
Тема: «Электричество          Дизель» 



Грузовой момент, кНм, не менее 154 

Угол поворота в горизонтальной плоскости, град., не менее 385 

Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, не менее 36 

Конструктивная масса, кг, не более (без учёта верхней подвески 
и ротатора) 

2660 

Наибольший вылет, м, не менее 12,5 

Рабочее давление, бар. 225 

Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее 250 

Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более 150 



Двигатель  Deutz 

Мощность двигателя при 2000 об/мин 114 кВт 

Эксплуатационная масса 22-23,5 т 

Вынос с коробчатой стрелой и погрузочным 
стволом 

12,0 м 

  Многочелюстной грейфер объемом   0.4 - 0.6 м3 



Объём грейфера 0,4 м3 

Вес грейфера 1500 кг 

Кол-во лепестков у грейфера 4 шт. 

Грузоподьёмность под собой 6 т 

Максимальный вылет стрелы 11.8 м 

Грузоподъёмность при вылете стрелы на 11.8 

м 
2.5 т 

Рабочее давление 21.5 МПа 

Вес машины 
Около 25 



Амортизация  

№ 
Амортизация  за 10 

лет, руб/час 
Ед.изм. S210  FUCHS331 ТМ-11.8 

1 
Стоимость нового 
оборудования 

руб. 12 500 000 35 000 000 13 620 000 

2 
 Износ за 10 лет   
(10лет, 12мес, 25дн, 
8ч) 

руб/час 521 1458 567,5 

3 
 Ресурс 25 000 
моточасов 

руб/час 500 1400 544,8 

Текущие расходы 

№ Параметры 
Ед.изм

. 
S210  FUCHS331 ТМ-11.8 

1 

Расход 
электроэнергии /  
дизельного 
топлива  

кВт 
(литр)  

65 кВт/час 14 л/час 65 кВт/час 

руб. в 
час 

65кВт*6,5руб = 
487,5 

14*54= 728  
65кВт*6,5руб 

= 487,5  

2 
Зарплата 
оператора 

руб/ча
с 

500 500 500 

Технические параметры 

№ Параметры Ед.изм. S210  FUCHS331 ТМ-11.8 

1 Вылет стрелы мм 12 500 12 000 11 800 

2 Привод 
Тип 

Электродвигате
ль 

ДВС - дизель 
Электродвигат

ель 
Мощность, 

кВТ  
75 114 37,5 * 2 = 75 



Техническое обслуживание 

 № ТО 
Пробег, 

моточас 

Стоимость ТО , руб. 

S210 
 

FUCHS331 
ТМ-11.8 

1 
ТО 

двигателя 

250 

моточасов 
  19 000 

2 

ТО 

гидросисте

мы 

1000 

моточасов 
79 800 134 000 176 800 

 Итого  

1000 

моточасов 
79 800 210 000 176 000 

за 1 час 79,8 210 176 000 

Капитальный ремонт 

 № 

Вид ремонта в 

течении всего срока 

эксплуатации (25 

000 моточасов) 

Ед.изм. 

Расходы , руб. 

S210 
 

FUCHS331 
ТМ-11.8 

1 Мотор (электро/ДВС) руб 260 000 1 400 000 540 000 

2 Замена насоса руб 280 000 1 820 000 560 000 

3 Замена колес руб 1 120 000   

Итого  

руб за 25 

000 ч. 
540 000 4 340 000 1 100 000 

руб / час 21,6 173,6 44 



Сводная таблица 

№ Вид расходов Ед. изм. S210 

 

FUCHS3

31 

ТМ-11.8 

1 
Расходы за 

энергоносители  
руб/час 487,5 756 487,5 

2 
Зарплата 

оператора 
руб/час 500 500 500 

3 Амортизация руб/час 500 1400 544,8 

4 
Техническое 

обслуживание 
руб/час 79,8 210 176 

5 
Капитальный 

ремонт 
руб/час 21,6 173,6 44 

 Итого руб/час 1588,9 3039,6 1752,3 

Производительность тн/час 11,2 25 17,5 

 Расход на 1 тн лома руб/тн 121,3 120,4 84 



○ При работе с легковесным ломом эффективность 
работы почти в два раза выше у стационарного 
манипулятора; 
 
○ При относительно одинаковых показателях 
стоимости владения на смешанном ломе, 
инвестиционные затраты в три раза меньше у 
стационарного манипулятора; 
 
○ Стабильность работы за электрическим 
приводом. 



«Кран-cтационар IMT TM30L12S» 



Jiangsu GAODE Hydraulic Machinery – динамично 
развивающийся китайский производитель 
специализированного оборудования для переработки 
металлолома. История компании началась в 1995 году.  
 
Сертифицирован по системе CE и ISO. 
 



• Предназначен для перевалки  
насыпных грузов. 
• Совместная разработка российских 
и китайских инженеров.  
• Благодаря более мощным насосам 
и электродвигателям, увеличена  
скорость перемещения в  
пространстве. 
• Увеличенный запас прочности  
позволяет перемещать грузы  
массой 2.5 тонны на вылете  
стрелы 11,8 метра 



o Русификация 

o Вылет стрелы 11,8 метра 

o Грейферный захват объемом 0,4-0,5 м3 

o Грузоподъемность на max вылете 2.5 тонны. 

o Подогрев гидравлического масла (от -25 до +35 С) 

o Использование в конструкции узлов Японского и 
Европейского изготовления 

o Система блокировки электродвигателя предотвращает его 
перегрузку 

o Изолированная кабина оператора с печкой и кондиционером 

o Автоматический контроль рабочих параметров, электронный 
блок PLC  

o Низкая стоимость в сравнении с аналогами. 

o Гарантийное обслуживание и склад запчастей в Казани 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стрела 7 600 мм Рукоять 4 200 мм 

Рабочий вылет 
стрелы 

11 800 мм 
Объем грейферного 
захвата 

0,4-0,5 м3 

Высота подъема 
стрелы 

8 700 мм 
Высота кабины 
оператора 

4 000 мм 

Насос 
A7V160 

2 ед 
Электродвигатель 
37кВт 

2ед 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Масса грейферного захвата, т 1,5 

Грузовой момент, тм 29,5  

Рабочее давление в системе, Мра 21.5 

Количество оборотов, об/мин 5-8 

Грейферный захват На выбор 

Электропитание 380 В/50Гц 

Размер кабины оператора, м 1,45*1*1,6 

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 8349*3080*3065 

Вес оборудования, тонн 25 

Производитель оборудования  

для автоматизации управления 

Schneider 

Electric/Siemens 

Автоматическая система смазки 

Кабина оборудована климатической установкой 



 

o Оборудование подходит для компаний с 

децентрализованной системой заготовки 

металлолома 

o Эффективное решение для оптимизации затрат на 

оборудование 

o Решение для площадок с объемом заготовки до 

2000 тонн/месяц. 

 




